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[サイドバー

は、テキスト

の重要なポ

イントを強

調したり、ス

ケジュール

などの情報

を追加して

簡単に参照

できるよう

にしたりす

るのに便利

です。 

これらは通

常、ページの

左側、右側、

上部、または

下部に配置

されますが、

ドラッグし

て好きな位

置に簡単に

動かせます。 

内容を追加

する準備が

できたら、こ

こをクリッ

クして入力

を始めまし

ょう。] 

施工仕様マスター 

 

 

施工仕様マスターは当システムのメインとなるマスターデータで、施工仕様の各項目にて構成され単価表とリンクされます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新規登録   修正   仕様整理(並べ替え) 

施工タイトルマスター 
とリンク 材料名称インデック

スマスターとリンク 

見積単価マスター
とリンク 

mstle-1.pdf
msind-1.pdf
msind-1.pdf
mstan-1.pdf
mstan-1.pdf


新規登録 （新規登録を ON） 

① 「新規登録」を ON  ② 「対象区分」を選択 ③ 施工タイトルをコンボボックスより選択入力  

 

④ 「新規入力」を ON   ⑤ 「材料名称一覧を表示して選択入力する」を ON   ⑥ 「材料名称インデックス一覧」が表示 

※ 表示 A は 既存の施工仕様タイトルを形成する材料名称を一覧表示 

※ 表示 Bは 材料名称インデックスマスター登録の材料名称を一覧表示⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOPへ 

[サイドバ

ーは、テ

キストの

重要なポ

イントを

強調した

り、スケ

ジュール

などの情

報を追加

して簡単

に参照で

きるよう

にしたり

するのに

便 利 で

す。 

これらは

通常、ペ

ージの左

側、右側、

上部、ま

たは下部

に配置さ

れ ま す

が、ドラ

ッグして

好きな位

置に簡単

に動かせ

ます。 

内容を追

加する準

備ができ

たら、こ

こをクリ

ックして

入力を始

めましょ

う。] 



⑧ 仕様タイトルを形成する各材料名称を材料名称インデックス一覧より選択入力します。 

 (材料名称インデックス一覧にない材料は直接入力も OK です。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ 「仕様タイトル構成表示」のクリックで仕様タイトルとして各材料名を①から順に「＋」をつけて表示されます。⑪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫ 「入力完了後記録」をクリックすると、新規行に登録されます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



修正 （修正を ON） 

仕様№１の施工仕様タイトル中の「綿テープ」を「ALGC テープ」に変更する場合を例とします。 

① 「修正」を ONにて修正する仕様№行をクリック   ② 施工仕様タイトル枠の④綿テープ枠を ONにする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 「材料名称一覧を表示して選択入力する」をクリックして、④材料名称インデックス一覧を表示する。 

 ※ この時「表示 B」を ONにして表示することも可能です。(例では「表示 A」を使用します) 

 ※ 材料名称インデックス一覧表にない材料名は独自ハンド入力も可能。(ハンド入力語句は今後「表示 A」に加わります。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPへ 

[サイドバ

ーは、テ

キストの

重要なポ

イントを

強調した

り、スケ

ジュール

などの情

報を追加

して簡単

に参照で

きるよう

にしたり

するのに

便 利 で

す。 

これらは

通常、ペ

ージの左

側、右側、

上部、ま

たは下部

に配置さ

れ ま す

が、ドラ

ッグして

好きな位

置に簡単

に動かせ

ます。 

内容を追

加する準

備ができ

たら、こ

こをクリ

ックして

入力を始

めましょ

う。] 



⑤ 「ALGC テープ」をクリックすると、「綿テープ」が「ALGC テープ」に代わります。⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 「仕様タイトル構成表示」をクリックすると「綿テープ」が「ALGC テープ」に更新されたタイトルが⑧に表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑨ 「修正完了後記録」をクリックすると、仕様一覧表の仕様№行が更新され変更記録が完了します。⑩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



仕様整理 (仕様区分・施工設備・施工対象・施工場所等同類項の整理及び並べ替え)  

 

① 「仕様整理」をクリック  ② 画面表示の「実行」③をクリック  ④ 画面表示の「OK」をクリック  ⑤ 画面表示の「はい」をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      仕様区分・施工設備・施工対象・施工場所等同類項の整理及び並べ替えが実行されました。 

                      ※ 見積単価マスターも整理された仕様に対応して並べ替えが実行されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPへ 

[サイドバ

ーは、テ

キストの

重要なポ

イントを

強調した

り、スケ

ジュール

などの情

報を追加

して簡単

に参照で

きるよう

にしたり

するのに

便 利 で

す。 
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通常、ペ
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側、右側、

上部、ま

たは下部
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れ ま す

が、ドラ

ッグして

好きな位

置に簡単

に動かせ

ます。 

内容を追

加する準

備ができ

たら、こ

こをクリ

ックして

入力を始

めましょ
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